
MEMORIA DESCRIPTIVA 

OBRA: DESAGUES PLUVIALES  

Se describen los  colectores existentes y proyectados en el sector en estudio, Barrios Villa El 

Libertador, Comercial, Cabildo, Santa Isabel 2º Sección y Alejandro Carbó.  La zona en estudio, se 

encuentra limitada al Norte por la Av. De Circunvalación, al Este con Av. Vélez Sarsfield o  RN 

Nº36, al Oeste con la Ruta provincial Nº 5 y al Sur con el límite del Ejido Municipal. 

En el Gráfico Nº1  se indican los sentidos de escurrimientos de las aguas  dentro de los barrios 

indicados, y sombreado  las áreas en conflicto y en el Gráfico Nº2, los aportes pluviales 

provenientes de las zonas rurales. 



Gráfico Nº 1 – Plano de Ubicación 

Gráfico Nº 2 –Sistema de drenajes- Sub-Cuenca Hídrica. 

Los desagües existentes se detallan (indicados en azul en el plano adjunto): 

-Desagüe Anizacate: Desagüe de la red troncal de la ciudad, destinado a captar los aportes 

externos que se indican en el gráfico Nº 2 y que provienen de cuencas rurales ubicadas al sur de la 

ciudad y  al este de la Ruta Nº5, y los aportes propios de la zona urbana, conduciendo las aguas en 

forma entubada hacia el Aº La Cañada.  

Está destinado a proveer de desagües a  los barrios Villa El Libertador y Santa Isabel 2º Sección y 

a evitar el ingreso de excedentes de aguas a  zonas bajas, aledañas al Canal Maestro Sur. 

Asimismo sirve a Bº Comercial y Bº Alejandro Carbó.  Es un de colector grandes dimensiones, de 

4.20m de ancho  por 2.50m  de alto, de 25.0 m3/seg de capacidad, que se dispone por calle 

Usuahia, Anizacate y Río Negro y desagua en el Arroyo La Cañada, a la altura del  Barrio 

Manantiales Country, con bocas de tormenta a lo largo de su traza.  

-  Canal  Desagüe Ruta Nº5,   Canal de desagüe por cuneta Oeste de la mencionada Ruta Nº5, de 

2800 m de longitud,   desde calle Usuahia hasta la cuneta sur de la Av. De Circunvalación, colecta 



aportes generados en la cuneta de la ruta e intercepta las aguas provenientes desde el Oeste, se 

evita así el ingreso de aportes pluviales a Santa Isabel 2º. 

-  Desagüe calle Curazao, colector pluvial por calle Curazao en  Bº Congreso, desde Rotonda calle 

Cottolengo hasta Despeñaderos y desagua en la cuneta Sur de la Av. De Circunvalación. 

-  Desagüe calle Belardinelli, canal colector pluvial por cuenta de  Av. Vélez Sarsfield, de 1900 m 

de longitud, desde calle Villa del Rosario en Bº Alejandro Carbó, hasta calle Belardinelli  en Bº 

Mirizzi , con bocas de tormenta  en las calle Vaquerias, Icho Cruz, Villa del Rosario y Rio 5º, y   por 

calle Belardinelli , hasta  desaguar  en cuenta Sur de Av. De Circunvalación.  Este desagüe capta 

las aguas pluviales que vierte el Canal Maestro Sur durante las precipitaciones, a su paso por el 

sector en estudio, esto es  entre calle Defensa en Villa El Libertador y  calle Rio Tercero a la altura 

de Bº Comercial . Las aguas provenientes del mencionado Canal Maestro Sur, ingresan al desagüe 

por las bocas de tormenta ubicadas en las calles indicadas y se conducen hacia la cuneta sur de la 

Av. De Circunvalación. 

Acciones Propuestas:

Los desagües proyectados en el sector que complementan o mejoran el funcionamiento de los  

descriptos   se detallan (indicados en rojo en el plano adjunto): 

- Desagüe calle Belardinelli 3º Etapa,  proyecto de canal de desagüe por cuenta sur de Av. De 

Circunvalación de 1100 m de longitud, que mejorará el funcionamiento y capacidad del colector 

pluvial existente por calle Belardinelli. Tal solución, se plantea para un mejor  funcionamiento de  la 

obra existente y que  permita sanear los inconvenientes de anegamientos en los sectores ubicados 

al Este del Canal Maestro Sur. Se obtendrá así mejor captación de las bocas de tormenta ubicadas 

en Bº Alejandro Carbó y drenaje de la Av. Vélez Sársfield en el sector.  

- Desagüe calle Arica,  Proyecto de conducto de hormigón armado por calle Arica con bocas de 

tormenta en calle Bogotá y Villa María,  destinado a captar las aguas que se embalsan aguas arriba 

del Canal Maestro Sur, de 660 m de longitud,  que desaguará en el Desagüe calle Belardinelli. 

Con esta obra se espera disminuir los niveles de agua alcanzados durante las precipitaciones en el 

sector en estudio,  Fig Nº1, zonas anegables ubicadas al Oeste del Canal Maestro Sur. 



La ejecución de estas obras de desagüe,  corregirá las condiciones de desagües actuales de 

algunas zonas que presentan anegamientos o drenajes insuficientes durante las 

precipitaciones.  

En los planos de proyecto se indican las trazas de los desagües existentes y de los proyectados 

que completan lo indicado. 




