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MEJORAMIENTO BARRIAL  VILLA EL LIBERTADOR 

OBRA: SUB-PROYECTO “RED PEATONAL Y RAMPAS DE ACCESIBILIDAD” 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

La intervención del mejoramiento en el barrio Villa El Libertador, tiene la intención de mejorar 

y facilitar la accesibilidad del tránsito peatonal y contribuir a la mejora de los espacios de 

socialización y encuentro del barrio. 

La propuesta de mejoramiento de redes peatonales y rampas de accesibilidad de plantea en 

dos tipos de intervenciones:  

La intervención 1, se proyecta en el corredor de la Av. De Mayo comprendida entre las calles 

Pilcomayo y Villa María; la calle Villa María entre Av. De Mayo y Bogotá; y la calle Bogotá entre 

Villa María y Piedra Pintada. Se proyecta sobre un ancho promedio (sujeto a relevamiento 

insitu) de 2,00 a 2,50 de red peatonal,  la remoción de las veredas existentes para ejecutar el 

completamiento en su totalidad con materialidad a definir según se requiera por proyecto 

técnico. Se dejarán previstos los espacios para la colocación posterior de cazuelas de Hº 

premoldeado (de 1m x1m) para las especies arbóreas definidas según ordenanza y sub-

proyecto de forestación barrial. Se ejecutarán en cada esquina rampas de accesibilidad de 2,00 

x1,20mt.  
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La intervención 2, se proyecta en el polígono delimitado, al norte por la calle Carmelo Ibarra, al 

este por la calle Villa María, al Sur por la calle De Mauro, al Oeste por la calle Calamuchita. 

A partir del diagnóstico del estado de las veredas en el polígono a intervenir, se proyecta la 

remoción de las veredas existentes completas o parciales según relevamiento in situ y de 

conformidad lo determine la inspección, para luego re-construir las veredas según 

materialidad preexistente, previendo un ancho variable de vereda de 1,50 m a 2,00 según 

relevamiento. En los casos donde solo exista el terreno natural, se nivelará para conseguir la 

total continuidad, se ejecutarán los contrapisos, siendo la terminación de un hormigón 

peinado con bordes alisados de 10cm de espesor. Se dejarán previstos los espacios para la 

colocación posterior de cazuelas de Hº para las especies arbóreas definidas según ordenanza, 

o su realización “in situ” cuando las medidas de las veredas así lo requieran.  Se ejecutarán en 

cada esquina del sector  las rampas de accesibilidad  de 2,00 x1,20mt.  

 

 


